
„WG-ElectronicFlow” ДВЕ в ЕДНО
едноструен електронен водомер ETW-E / ETW-P-E 
с LCD-Display

� Клас на точност съгласно MID: хоризонтален R200 / вертикален R100

� Тип радиокомуникация: 868 MHz (T1 / C1), wM-Bus, съвместим с OMS

� Степен на защита: IP68

� Температурен диапазон: 0,1 – 90 °C

� Конфигуриране чрез NFC интерфейс

� Сигнализация при: манипулация, теч, спукване на тръба, състояние на 
батерията и грешка при предаване

� Разпознаване на обратен поток

� Дългосрочна памет за 15 месечни крайни отчета

WG-ElectronicFlow 
ДВЕ в ЕДНО ETW-E

CW617 WG-ElectronicFlow
ДВЕ в ЕДНО
ETW-P-E

GV-5FWA

Einstrahl-Aufputz-Wasserzähler ETW-E / ETW-P-E

Executions: Plastic housing 

out of composite

MITGLIEDS-
UNTERNEHMEN
MITGLIEDS-

UNTERNEHMEN

WG-ElectronicFlow

elektronisch mit LCD-Display

• MID-Messklasse: Horizontal R200 / Vertikal R100

• Funkart: OMS 868 MHz (T1 / C1); wM-Bus

• Schutzart: IP68

• Temperaturbereich: Kaltwasser bis T50° / Warmwasser bis T90°

• Konfiguration über NFC-Schnittstelle

• Warnung bei: Manipulation, Leckage und Rohrbruch; Batteriestatus; Übertragunsfehler

• Vorwärts-/ Rückflusserkennung

• Langzeitspeicher über 15 Monatsendwerte

WG-ElectronicFlow
ETW-E

CW617

WG-ElectronicFlow
ETW-P-E

GV-5FWA



WG-ElectronicFlow ДВЕ в ЕДНО
Възможности за дистанционно отчитане

WALK-BY

Предаване на данни от разстояние

Gateway

G
SM



ETW-E

Температурен диапазон T - 0,1 – 90 °C

Дължина на корпуса L mm 80 110 110 115 130

Номинален размер DN mm 20 15 15 15 20

Минимален дебит Q1

H
V

m3/h
m3/h

0,0125
0,025

0,01
0,02

0,0125
0,025

0,0125
0,025

0,02
0,04

Преходен дебит Q2

H
V

m3/h
m3/h

0,02
0,0256

0,016
0,032

0,02
0,0256

0,02
0,0256

0,032
0,064

Постоянен дебит Q3 m3/h 2,5 1,6 2,5 2,5 4

Претоварен дебит Q4 - 3,125 2 3,125 3,125 5

Клас на измерване R Q3/Q1

H
V

-
200
100

160
80

200
100

200
100

200
100

Съотношение Q2/Q1 - 1,6

WG-ElectronicFlow ДВЕ в ЕДНО
Технически данни

ETW-P-E

Температурен диапазон T - 0,1 – 90 °C

Дължина на корпуса L mm 80 110 110 115 130

Номинален размер DN mm 15 15 15 15 20

Минимален дебит Q1

H
V

m3/h
m3/h

0,0125
0,025

0,01
0,02

0,0125
0,025

0,0125
0,025

0,02
0,04

Преходен дебит Q2

H
V

m3/h
m3/h

0,02
0,0256

0,016
0,032

0,02
0,0256

0,02
0,0256

0,032
0,064

Постоянен дебит Q3 m3/h 2,5 1,6 2,5 2,5 4

Претоварен дебит Q4 - 3,125 2 3,125 3,125 5

Клас на измерване R Q3/Q1

H
V

-
200
100

160
80

200
100

200
100

200
100

Съотношение Q2/Q1 - 1,6



ETW-E | ETW-P-E

Номинален диаметър DN mm 15 20

Обхват на показанието m3 99 999

Разделителна способност m3 0,001

Максимално допустимо налягане - MAP10, MAP16

Работно налягане bar von 0,3 bis 10

Загуба на налягане - ∆p 40

Температурен диапазон - 0,1 – 90 °C

Стабилизиращ участък - U0; D0

Положение на монтаж - H / V

Климатични и механични 
условия на околната среда

-
Закрити помещения / температурен диапазон
от 5 °C до 55 °C, механична защита клас M1

Електромагнитна 
среда

- E2

WG-ElectronicFlow ДВЕ в ЕДНО
Общи технически данни

Стартов дебит: 8L

Криптиране AES 128, Mode 5

Мощност на предаване 14 dBm

Активиране на радиосигнала 6 л/ч за 2 минути или чрез NFC

Стабилизиращ участък U0; D0

Батерия несменяема литиева батерия 3V

Експлоатационен срок: 10 Години

Показания / Дисплей Натрупан разход

Обратен поток

Настоящ дебит

Крайна дата на отчет

Показание към отчетната дата

Контролен код за проверка на данните

Тест на дисплейните сегменти – ИЗКЛЮЧЕН

Тест на дисплейните сегменти – ВКЛЮЧЕН
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H
G

L

WG-ElectronicFlow ДВЕ в ЕДНО
Размери и тегло

Номинален диаметър DN15 
ETW-E

DN20 
ETW-E

DN15 
ETW-P-E

DN20 
ETW-P-E

G ½" ¾" ½" ¾"

Дължина на корпуса [mm] - L 80 / 110 / 115 130 80 / 110 / 115 130

Диаметър на водомера [mm] - D 69,5 69,5 76 76

Тегло в kg 0,39 / 0,44 / 0,45 0,50 0,24 / 0,25 / 0,26 0,29

Височина - H 70 70 80 80

Крива на загубата на налягане Крива на грешката

www.wasser-geraete.de
info@wasser-geraete.de

Max-Planck-Straße 20
78549 Spaichingen

Telefon +49 (0) 74 24 / 95 99-0
Telefax +49 (0) 74 24 / 95 99-20

Wasser-Geräte GmbH
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WG-ElectronicFlow ДВЕ в ЕДНО
Одобрения / Сертификати / Стандарти

� Европейски сертификат за типов изпит според Директива 2014/32/ЕС (MID)

� OIML R49

� EN ISO 4064

� KTW-BWGL (материали, безопасни за питейна вода)

Свързани компоненти

Капак за защита Свързващи елементи и уплътнения

Комплект резбови съединения за 
водомер за кран

Резбово съединение за водомер 
за мивка

www.wasser-geraete.de
info@wasser-geraete.de

Max-Planck-Straße 20
78549 Spaichingen

Telefon +49 (0) 74 24 / 95 99-0
Telefax +49 (0) 74 24 / 95 99-20

Wasser-Geräte GmbH




