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Wichtig:
Die Plombierung am Zähler darf nicht verletzt werden! Eine verletzte Plombierung hat den sofortigen 
Verlust von Gewährleistungsansprüchen und der Konformität zur Folge.
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1. Wichtige Hinweise
Der Wasserzähler darf ausschließlich durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal, wie z.B. Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnikpersonal, montiert oder getauscht werden. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

2. Lieferung / Transport / Lagerung
Die Standard-Lieferung des Wasserzählers besteht aus einer Konformitätserklärung, einer Montageanleitung, einem Wasser-
zähler und ggf. Zubehör wie Dichtungen, Plomben und Draht. Der Wasserzäher darf keinen starken Stößen oder Vibrationen 
ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie bei der Lagerung eine max. Temperatur von +50°C und auf eine trockene und frostfreie 
Umgebung.

3. Klasse der Strömungsprofilempfindlichkeit nach DIN EN 14154-1 Wasserzähler, Teil 1
U0 / D0 >> d.h.: Der Einbau von Ein- und Auslaufstrecken ist nicht erforderlich.

4. Montage
Das Hauptabsperrventil schließen. Die Leitung durch Öffnen der nachgeschalteten Zapfstellen druckentlasten. Zur Vermeidung 
von Beschädigungen am Wasserzähler ist vor dem Einbau die Leitung gründlich zu spülen. Beim Eindichten der Wasserzähler-
verschraubungen ist darauf zu achten, dass sich kein Hanf bzw. keine andere Dichtungsmasse vor das Sieb setzen kann. Auch 
die Dichtflächen gründlich reinigen. Die Wasserzähler sind so einzubauen, dass sie beim Messvorgang ständig mit Wasser 
gefüllt sind und die Bildung von Luftblasen vermieden wird. Wasserzähler in die vorbereitete Einbaustelle einsetzen und hier-
bei auf die Fließrichtung achten (Pfeil auf Zählergehäuse). Wohnungswasserzähler dürfen horizontal oder vertikal eingebaut 
werden, jedoch nicht mit dem Zählwerk hängend nach unten. Vergessen Sie nicht die Dichtungen zwischen Verschraubungen 
und Zähler einzusetzen. Die Verschraubung mit geeignetem Werkzeug festziehen und nach Inbetriebnahme auf Dichtheit 
prüfen. Absperreinrichtung vor dem Zähler langsam öffnen, um den Messeinsatz nicht zu beschädigen. Den Wasserzähler 
schlussendlich mit beiliegender Plombe gegen unbefugten Ausbau oder Manipulation sichern. 

Montageanleitung

Wasserzähler

Verlust von Gewährleistungsansprüchen und der Konformität zur Folge.

UNTERNEHMEN

Stand 04/2023
Technische Änderungen vorbehalten.

1. Wichtige Hinweise
Der Wasserzähler darf ausschließlich durch ausgebildetes und eingewiesenes Fachpersonal, wie z. B. Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnikpersonal, montiert oder getauscht werden. Grundlegende Arbeitsschritte sprechen wir daher nicht an.

2. Lieferung Transport Lagerung/ / 
Die Standard-Lieferung des Wasserzählers besteht aus einer Konformitätserklärung, einer Montageanleitung, einem Wasser-
zähler und ggf. Zubehör wie Dichtungen, Plomben und Draht. Der Wasserzäher darf keinen starken Stößen oder Vibrationen 
ausgesetzt werden. Bitte beachten Sie bei der Lagerung eine max. Temperatur von +50 °C und auf eine trockene und frostfreie 
Umgebung.

3. Klasse der Strömungsprofilempfindlichkeit nach ISO 4064
U0 / D0 >> d.h.: Der Einbau von Ein- und Auslaufstrecken ist nicht erforderlich.

4. Montage
Das Hauptabsperrventil schließen. Die Leitung durch Öffnen der nachgeschalteten Zapfstellen druckentlasten. Zur Vermeidung 
von Beschädigungen am Wasserzähler ist vor dem Einbau die Leitung gründlich zu spülen. Beim Eindichten der Wasserzähler-
verschraubungen ist darauf zu achten, dass sich kein Hanf bzw. keine andere Dichtungsmasse vor das Sieb setzen kann. Auch 
die Dichtflächen gründlich reinigen. Die Wasserzähler sind so einzubauen, dass sie beim Messvorgang ständig mit Wasser 
gefüllt sind und die Bildung von Luftblasen vermieden wird. Wasserzähler in die vorbereitete Einbaustelle einsetzen und hier-
bei auf die Fließrichtung achten (Pfeil auf Zählergehäuse). Wohnungswasserzähler dürfen horizontal oder vertikal eingebaut 
werden, jedoch nicht mit dem Zählwerk hängend nach unten. Vergessen Sie nicht die Dichtungen zwischen Verschraubungen 
und Zähler einzusetzen. Die Verschraubung mit geeignetem Werkzeug festziehen und nach Inbetriebnahme auf Dichtheit 
prüfen. Absperreinrichtung vor dem Zähler langsam öffnen, um den Messeinsatz nicht zu beschädigen. Den Wasserzähler 
schlussendlich mit beiliegender Plombe gegen unbefugten Ausbau oder Manipulation sichern. 

Montageanleitung

Wohnungswasserzähler WG-ElectronicFlow

Wichtig:
Die Plombierung am Zähler darf nicht verletzt werden! Eine verletzte Plombierung hat den sofortigen 

5. Demontage / Entsorgung
Der Wasserzähler ist entsprechend den gültigen, örtlichen Umweltvorschriften zu entsorgen

L

64,5mm

70 mm

DN 15 - L80mm
DN 15 - L110mm
DN 20 - L130mm

SCAN-ME
Инструкция за употреба

червена точка
= топла вода

синя точка
= студена вода

Инструкция за монтаж

Едноструен апартаментен водомер 
„WG-ElectronicFlow” ДВЕ в ЕДНО / 0,1 - 90 °C

Водомерът трябва да се монтира или смени само от обучен и квалифициран персонал, като водопроводчици, специалисти по отоплителни 
и климатични системи. Основните монтажни стъпки тук не са подробно описани. Важно: Пломбата на водомера не трябва да се 
поврежда! Повредена пломба води до незабавна загуба на гаранция и нарушаване на съответствието.

1. Важни указания

Затворете главния спирателен вентил. Облекчете налягането в тръбата чрез отваряне на последващите кранове. За да се избегнат 
повреди на водомера, тръбата трябва да се почисти преди монтаж. При уплътняване на резбовите съединения се уверете, че лен или 
друга уплътнителна маса не попада върху филтъра. Почистете добре уплътнителните повърхности. Водомерът трябва постоянно да е 
пълен с вода по време на измерване, за да се избегне образуване на въздушни мехурчета. Водомерът се поставя в подготвената монтажна 
позиция, като се следи посоката на потока (стрелка на корпуса). Апартаментните водомери могат да се монтират хоризонтално или 
вертикално, но не с циферблата надолу. Не забравяйте да поставите уплътненията между резбите и водомера. Затегнете с подходящ 
инструмент и проверете за херметичност след пускане на водата. Спирателният вентил пред водомера се отваря бавно, за да не се 
повреди измервателният механизъм. Финално, закрепете към водомера предоставената пломба, за да предотвратите неоторизиран 
демонтаж или манипулация.

Важно!
„Пломбата на водомера не трябва да се поврежда! Повредена пломба води до незабавна загуба на гаранционни права и нарушаване 
на съответствието.“

2. Доставка / Транспорт / Съхранение

Стандартната доставка на водомера включва декларация за съответствие, инструкция за монтаж, водомер и при необходимост 
аксесоари като уплътнения, пломби и проводник. Водомерът не трябва да се подлага на силни удари или вибрации. При 
съхранение се спазва максимална температура +50 °C и суха, без замръзване среда.

3. Клас на чувствителност 

Клас на чувствителност към профила на потока според DIN EN 14154-1 / ISO 4064 U0 / D0 >> т.е. монтаж на входни и изходни 
участъци не е необходим.

4. Монтаж

5. Маркировка на водомерите

Моделът „ДВЕ в ЕДНО“ е подходящ за студена и топла вода. След монтаж, маркирайте водомера с предоставеният 
самозалепващ етикет под годината на производство върху циферблата.

Важно: Пломбата не трябва да се поврежда! Повредена пломба води до незабавна загуба на гаранция и нарушаване на 
съответствието.



www.wasser-geraete.de
info@wasser-geraete.de

Max-Planck-Straße 20
78549 Spaichingen

Telefon +49 (0) 74 24 / 95 99-0
Telefax +49 (0) 74 24 / 95 99-20 

Wasser-Geräte GmbH

Състояние към 11/2025
Запазваме правото на технически промени.

6. Изхвърляне
Водомерите се изхвърлят според местните екологични и законови изисквания.
За електронни водомери с електроника и литиева батерия:
- Не изхвърляйте в битовия боклук.
- Сертификати за батериите може да се поискат при необходимост.
- Батериите се съхраняват защитени от влага, не се нагряват над 100 °C, не се хвърлят в огън, не се късо 
съединяват, не се отварят, не се повреждат и не се зареждат.
- Дръжте далеч от деца.




