
 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
НА ЕЛЕКТРОНЕН ВОДОМЕР WASSER GERÄTE 

 

 

Wasser Geräte - ElectronicFlow е оборудван с LCD дисплей, който предоставя ясна и 

подробна информация за консумацията на вода, текущия поток и състоянието на 

устройството. Дисплеят работи в цикличен режим и показва различни стойности за 

определено време, за да позволи удобно наблюдение и контрол. 

Дисплей, индикатори и визуализация на данни: 
 

Дисплеят на водомера съдържа различни индикатори, които информират потребителя за 

текущото състояние на устройството и измерванията. Дисплеят е проектиран да  

предоставя кратка и ясна информация, като визуализира данни в автоматично зададена 

последователност.  

 

 

 

 

 

 

1. Индикатор за аларма/грешка:  
Визуализира се само при активна грешка или аларма, като нисък поток, обратен поток или 

проблем с датчика. 
2. Индикатор за живот на батерията 

Изобразява нивото на батерията и предупреждава за необходимост от смяна. 

3. Индикатор за дистанционно предаване на данни 
Визуализира се, когато е активно дистанционното предаване на данни чрез w-MBUS. 

4. Индикатор за обратен поток 
Изобразява неправилната посока на консумация на вода и информира потребителя чрез 

премигване, че водомера отчита обратен поток. 

5. Индикатор на консумация 
Изобразява правилната посока на консумация на вода и информира потребителя чрез 

премигване, че водомера отчита текущо потребление. 

6. Индикатор на текущи стойности 
Изобразява данни за показание, консумация, дати и др. като се редуват съобразно с 

автоматично зададената последователност на визуализация на дисплея. 

 

 



 

 

 

Последователност при визуализация на данни чрез дисплея: 
 

1. Обща консумация (актуално показание) 
Информира за общия обем вода, преминал през водомера, включително напред и обратен поток. 

Измерването включва всички литри, които са преминали през водомера от неговото въвеждане в 

експлоатация. 

- време на визуализация: 10 секунди 

                             (пример на актуално показание: 0.097 m3 или 97 литра) 

 

2. Обратен поток 
Показва количеството вода, което е протекло в обратна посока 

- време на визуализация: 2 секунди 

 

3. Моментен поток (m3/h) 
Показва текущият обем на потока на водата в куб.м. на час (m3/h) и осигурява моментна 

информация за това колко вода преминава в реално време. 
- време на визуализация: 2 секунди 

 

4. Показание към предварително зададена дата  
Показва стойността на консумацията към предварително зададена дата. 

- време на визуализация: 2 секунди 

 

5. Предварително зададена дата 
Показва предварително зададената дата за отчитане на консумацията. 

(най-често последната дата от предходната календарна година) 

- време на визуализация: 2 секунди 
 

6. CRC-Code – Код за верификация 

Показва CRC код, използван за проверка на целостта на данните, предавани от 

водомера.  
- време на визуализация: 2 секунди 

 

7. Всички символи на дисплея включени 
Включва всички индикатори и сегменти на дисплея за проверка на тяхната функционалност. 
- време на визуализация: 1 секунда 
 

8. Всички символи на дисплея изключени 
Изключва всички индикатори и сегменти на дисплея. 
- време на визуализация: 1 секунда  
 

 

  
ФИРМА ВАМЕКС ЕООД 

Адрес:  

гр. Русе 

ул. "Капитан лейтенант Евстати Винаров" № 5 

Денонощен авариен телефон:  

0878 780 935 

e-mail: office@vamex.bg 


